KSG D-Sub

Kabelsteckergehause

AUS. 01 109.2010

Katalog D 074602






Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder

Inhaltsverzeichnis

Al EMIBINES . . e 2
Abmessungen Kabelsteckergehuse KSG 200 . ... ... e 3
Einzelteile Kabelsteckergehduse KSG 200 . . . ... ottt 5
Bauséatze Kabelsteckergehduse KSG 200 . .. ...ttt e 6
Aufbau Kabelsteckergeh@use KSG 200 . ... ... e e 7
Abmessungen Kabelsteckergeh@use KSG 185 . .. .. . e 8
Einzelteile Kabelsteckergehause KSG 185 ... . e 10
Bauséatze Kabelsteckergehduse KSG 185 . ... . 11
Zubehdr Kabelsteckergehuse KSG 185 . . .. ..o e 12
Abmessungen Kabelsteckergeh@use KSG 188 . . . .. .. e 13
Einzelteile Kabelsteckergehause KSG 183 . . .. .. e e e 15
Bauséatze Kabelsteckergehduse KSG 183 . ... . 15
Zubehdr Kabelsteckergehuse KSG 188 . . . . ..o e e 16
BestellnUNmmErmVErZEICNNIS . . . . oo 17

| Katalog D 074602 | 09/10 | Ausgabe 1 | www.erni.com | 1



Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Gehauseversionen KSG 200, KSG 185 und KSG 183

Allgemein

ERNI bietet fur D-Sub Steckverbinder nach DIN 41 652 und MIL

C-24308, drei verschiedene Kabelgehausetypen an.

e KSG 200 vollisoliertes Gehause mit integrierten
Abschirmblechen

e KSG 185 Gehause mit Rast- und/oder Schraubverrie-
gelung, integrierter Codierung, Metallgehause

¢ KSG 183 Gehause mit Rastverriegelung

Alle drei Versionen haben eine zweischalige Bauweise, die eine

Verdrahtung der Messer- und Federleisten vor dem Zusam-

menbau der Gehause ermdglicht. Alle drei Gehauseausfihrun-

gen lassen sich einfach demontieren.

Beim KSG 185 (Kabelsteckergehduse Serie 185) lassen sich
die beiden Halbschalen durch Rastelemente verriegeln. Eine
zusétzliche Schraube fir rittelsichere Anwendungen ist vor-
handen. Die Halbschalen des KSG 183 werden nach dem Ver-
drahten verschraubt.

Fir Anwendungen mit Schraubverriegelung bieten die Serien
KSG 185 und KSG 200 Verriegelungsteile fir Gewinde M3 und
4/40 UNC.
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Merkmale

¢ \ollisolierte Gehause fur ESD-Schutz
e Montagefreundliche, zweischalige Bauweise
e \erschiedene Verriegelungsarten wie Rast-, Schiebe- und
Schraubverriegelung
e Sichere Zugentlastung Uber Zugentlastungsbugel
e Kabelabgang:
KSG 200 ein 15° Abgang
KSG 185 9- und 15-polig ein 75° Abgang
25-, 3-7 und 50-polig zwei 75° Abgange
KSG 183 9-polig ein 90° Abgang
15-, 25-, 37- und 50-polig, zwei 30° Abgénge
und ein 90° Abgang
¢ Khnickschutztllle und Blindabdeckunen in Lieferumfang
¢ Alle Befestigungsteile Gehéduseseitig im Lieferumfang
e KSG 200 mit optimalem ESD-Schutz und hoher
EMI/RFI-Schirmung
e KSG 200 mit integrierten Abschirmblechen
e KSG 185 mit integrierter Codierung
e KSG 185 in metallisierter Ausfihrung lieferbar
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 200

Vollisoliertes Gehause mit integriertem Abschirmblech

Dargestellt ist GehausegréBe 37-polig
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder

Serie KSG 200

Katalog D 074602 |

Zugentlastung

Die Zugentlastung besteht aus zwei Zink-Druckgussteilen. Die
Kontaktierung des Schirmgeflechts erfolgt durch eine Flachen-
pressung mittels der Schrauben.

Ubergang der Schirmung bis zum D-Sub
Steckverbinder

Von der Zugentlastung wird die Masseverbindung Uber Lamel-
len am Abschirmblech auf das innenliegende Abschirmblech
geleitet.

Diese Bleche werden auf der gesamten Lange des Steckver-
binders kontaktiert.

Einfache Montage

Das KSG 200 Geh&ause besteht aus zwei Halbschalen, die ein-
fach zusammengerastet werden. Die Verrastung kann im Ser-
vicefall wieder gedffnet werden. Zusatzlich besteht die Mdg-
lichkeit zur Verschraubung.
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 200

Einzelteile des Kabelsteckergehduses KSG 200 mit innenliegenden Schirmblechen.

Dargestellt ist GehausegréBe 37-polig

Einzelteile

Pos. Beschreibung Werkstoff

1 Linsenblechschrauben B 2,2 x 9,5 DIN 7981 Stahl verzinkt

2 Kabelgehduse-Oberteil mit angenietetem Abschirmblech PC / Neusilber
3 Flachkopfschrauben ISO 7405 M 2,5 x 10,0 - H Stahl verzinkt

4 Klemmoberteil Zink-Druckguss
5 Klemmunterteil Zink-Druckguss
6 Abschlussplatte @ 6,0 mm PC

7 Abschlussplatte @ 9,0 mm (nur 25- und 37-polig) PC

8 Kabelgehause-Unterteil mit angenietetem Abschirmblech PC / Neusilber
9 Ré&ndelschrauben M3 oder 4/40 UNC Stahl verzinkt /PC
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 200

Bausiétze
Kabelsteckergehause der Serie KSG 200 werden vorzugsweise als Bausatz, zu 1 Stlick, verpackt geliefert.
Die innenliegenden Abschirmbleche sind fest angenietet.

Standardverpackung beinhaltet 1 Komplett-Bausatz im Polybeutel.
Auf Anfrage sind auch gréBere Verpackungseinheiten lieferbar (z.B. 250 Gehdusesétze im Komplettpaket).

Bestellinformationen

mit Randelschraube M3

GehausegroBe VPE 1 Bausatz / Artikelnummer
9 063385

15 063384

25 063383

37 063380

50 -

mit Randelschraube 4-40 UNC

GehdusegroBe VPE 1 Bausatz / Artikelnummer
9 063389

15 063388

25 063387

37 063386

50 -
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 200

Aufbau des KSG 200 mit Schirmung und ESD-Schutz
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 185

Mit Rast- und/oder Schraubverriegelung, integrierter Codierung, metallisierte Version
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Abmessungen
Abmessungen mit Codierrahmen Abmessungen mit Codierrahmen
GehausegroéBe 9- und 15-polig GehausegroBe 25-, 37- und 50-polig
Codierkeile Kabeleinfiihrung @ 8,5 mm bei 15-polig Breite bei GroBe 25, 37 = 15,0 mm
B Kabeleinfiihrung @ 6,5 mm bei 9-polig Breite bei GroBe 50 = 18,0 mm
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Breite 15 mm Aufnahmeschlitz far
° Codierkeile :

Codierrahmen
Kabeleinflihrung @ 8,5 mm bei 25-polig
Kabeleinflihrung @ 10,5 mm bei 37-, 50-polig
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 185

Abmessungen Verriegelungsteile Abmessungen Montageausschnitt
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| 15" Verriegelungsbolzen
20

Abmessungen Kabelkupplung
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GehausegroBe
25, 37 und 50

MaBtabelle

GehdusegroBe a b c d e f g h i k | t

9 25,0 36,0 33,0 42,0 43,0 22,2 11,1 12,5 6,5 13,0 41,5 74,0
15 33,3 36,0 41,3 50,3 43,0 30,5 1525 16,65 6,5 13,0 41,5 74,0
25 47,0 36,0 55,0 64,0 43,0 44.3 22,15 28,5 6,5 13,0 41,5 74,0
37 63,5 36,0 71,5 80,5 43,0 60,7 30,35 31,75 6,5 13,0 41,5 74,0
50 61,1 36,0 69,1 78,1 43,0 58,3 29,15 30,55 7.9 15,8 41,5 74,0
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 185

Einzelteile

Gehausematerial: Polycarbonat

Einzelteile
1 2 34
‘ I Pos. Beschreibung
p
e 1 Codierstern
2 Kabelgehause Halbschalen
3 Sechskantmutter M3 DIN 934
4 Federring A3 DIN 127
5 Codierrahmen
6 Verriegelungsbolzen
7 Randelschraube
8 Rasthebel, links
9 Zylinderschraube B 2,5 x 8,0 DIN 84
10 Zugentlastungsbugel
11 Zugentlastungsbuigel
12 Schlauchtulle: @ 6,5 mm flr GréBe 9
2 8,5 mm flr GréBe 15 und 25
)l 2 10,5 mm fUr GroBe 37 und 50
13 Rasthebel, rechts
14 Blindstopfen
15 Zylinder-Blechschraube:
15 14 9 - 37-polig: B 2,2 x 9,5 DIN 7971
50-polig: B 2,2 x 13,0 DIN 7971

Positionen 1, 5, 6, 7, 8, und 13 sind Zubehorteile und nicht
im Bausatz enthalten.

Gehausematerial ABS metallisiert

Einzelteile
1 2 34
l Pos. Beschreibung
®. o 1 Codierstern

2 Kabelgehause Halbschalen

3 Sechskantmutter M3 DIN 934

4 Federring A3 DIN 127

5 Codierrahmen

6 Verriegelungsbolzen

7 Randelschraube

8 Rasthebel, links

9 Zugentlastungsbuigel

10 Rasthebel, rechts

11 Blindstopfen

12 Zylinderschraube:
9 - 37-polig: M 2,5 x 10,0 ISO 1207
50-polig: M 2,5 x 12,0 ISO 1207

@'5& 13 Zylinder-Blechschraube:
9 - 37-polig: B 2,2 x 9,5 DIN 7971
’ 50-polig: B 2,2 x 13,0 DIN 7971
13 9 10 11 12 Positionen 1, 5, 6, 7, 8, und 10 sind Zubehorteile und nicht
im Bausatz enthalten.
Erklarung:

Bei der Verwendung des metallisierten Kabelsteckergehauses wird nur ein Zugentlastungsbtgel bendtigt. Dieser wird direkt an die
Kabelgehausehalbschale geschraubt und dient zur Kontaktierung des Abschirmmantels. Die Schlauchtulle entféllt.

10 | Katalog D 074602 | 09/10 | Ausgabe 1 | www.erni.com |



Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 185

Bausétze

Kabelsteckergehause der Serie KSG 185 werden vorzugsweise als Bausatz, zu 1 Stlck, verpackt geliefer.
Positionen 2, 9, 10, 11, 12, 14 und 15 sind nicht im Bausatz der nichtmetallisierten Ausfihrung enthalten.
Metallisierte Kabelsteckergehduse sind ebenfalls im Bausatz verpackt. Enthaltene Positionen: 2, 9, 11, 12 und 13.
Auf Anfrage sind auch gréBere Verpackungseinheiten lieferbar (z.B. 100 Gehdusesétze im Komplettpaket).

Bestellinformationen

Gehausematerial Polycarbonat 30% GV Gehausematerial ABS metallisiert
Farbe kieselgrau, RAL 7032

GehdusegroéBe Artikelnummer GehdusegroéBe Artikelnummer
9 423554 9 423559
15 = 423555 15 423560
nl
25 T 423556 25 / 423561
Vo -
37 [~ | ‘ 423557 37 e ﬁ 423562
50 423558 50 423563

Die Bestellangaben gelten fur Kabelgehause mit einem Kabelausgang. Bauséatze mit Zubehdrteilen fir 2 Kabelausgénge auf Anfrage.

Verriegelungsbolzen-Bausatze M3 und #4/40
fiir Kabelsteckergehdause KSG 185

Material:
Stahl, oberflachenbehandelt

Gesamtlange Artikelnummer

M3 15,0 mm o O 024912
O

M3 20,0 mm O{ 024913

#4/40 15,0 mm 024915

NC2A 20,0 mm 024914

| Katalog D 074602 | 09/10 | Ausgabe 1 | www.erni.com \ 11



Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 185

Zubehor Einzelteile

Beschreibung Stiickzahl Material Artikelnummer

Rasthebel, rechts ' = 1 PC, schwarz 423215

Rasthebel, links 1 PC, schwarz 423080

Randelschraube M3, Lange 29,5 mm o 2 Stahl, 014865
oberflachenbehandelt

Randelschraube M3, Lange 42,8 mm Ny 2 Stahl, 014863
oberflachenbehandelt

Randelschraube #4/40, Lange 29,5 mm —_— 2 Stahl, 014869
oberflachenbehandelt

Réndelschraube #4/40, Lange 42,8 mm @ili——um 2 Stahl, 014871
oberflachenbehandelt

Codierstern mit 4 Codierteilen 033014

Beschreibung Innendurchmesser Material Artikelnummer

Schlauchtllle 6,5 mm (1 St. im Bausatz GehausegroBe 9) Kautschuk, schwarz 423895

Schlauchtllle 8,5 mm (1 St. im Bausatz GehausegroBe 15, 25)  Kautschuk, schwarz 423894

Schlauchtllle 10,5 mm (1 St. im Bausatz GehéusegroBe 37, 50) Kautschuk, schwarz 083351

Erdungsbugel, mit und ohne Massepin Lamellenfiederung als Ubergang zwischen Stift-
fiir den Ubergang zur Leiterplatte d und Buchsenleiste

12 | Katalog D 074602 | 09/10 | Ausgabe 1 | www.erni.com \



Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 183

Mit Rastverriegelung

ittt )

Abmessungen

Montage, frontseitig Montage, ruckseitig

Breite bei GréBe 9 - 37 = 15,0 mm
Breite bei GréBe 50 = 17,0 mm

s 1 Kabelausgang bei

GehausegroBe 9

i [T / a o
a +—47+ ¢ d =
]
. Zylinderschraube 1
i _ B2,9x11,0DIN 7971 3
i 2mm

AuBenkontur
GehausegroBe 15

Zwischenplatte

EE
g

R
f—f—+ ¢ d
[

jm
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i

Kabeleinflihrung @ 6,5 mm bei 9-polig

p Kabeleinflihrung @ 10,5 mm bei 15 - 50-polig
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 183

Abmessungen Montageausschnitt

Montage, frontseitig Montage, rlckseitig
!
14 ™ T
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Abmessungen Kabelkupplung
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Zylinderschraube B 2,9 x 9,5 DIN 7971 Zylinderschraube B 2,9 x 11,0 DIN 7971
im Lieferumfang enthalten 9-polig 60,0 mm
15- und 25-polig 78,0 mm
37- und 50-polig 78,0 mm

MaBtabelle
GroBe a b c d e f g h i k | m
9 25,0 25,0 45,0 49,0 35,0 22,2 11,1 12,5 6,5 13,0 32,0 16,0
15 33,3 34,0 53,0 57,0 44,0 30,5 15,25 16,65 6,5 13,0 40,3 20,15
25 47,0 34,0 67,0 71,0 44,0 44,3 22,15 23,5 6,5 13,0 54,0 27,0
37 63,5 40,0 83,0 87,0 50,0 60,7 30,35 31,75 6,5 13,0 70,5 35,25
50 61,1 40,0 81,0 85,0 50,0 58,3 29,15 30,55 7,9 15,8 68,1 34,05
GroBe n o o} r s
9 20,5 10,25 34,0 5,7 11,4
15 28,8 14,4 43,0 5,7 11,4
25 42,5 21,256 43,0 5,7 11,4
37 59,1 29,65 49,0 5,7 11,4
50 56,3 28,15 49,0 7,05 14,1
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 183

Einzelteile

Einzelteile

Pos. Beschreibung

1 Kabelgehause Halbschalen

2 Rastwinkel

3 Rasthebel

4 Zylinderschraube M2,5 x 10,0 DIN 84

5 Blindstopfen

6 Zylinderschraube M2,.5 x 8,0 DIN 84

7 Schlauchtille @ 6,5 mm, fur GréBe 9,
2 10,5 mm, fir GroBe 15 bis 50

8 Zugentlastungsschelle

9 Zugentlastungsschelle

10 Zylinderschraube B2,9 x 9,5 DIN 7971

11 Sechskantmutter M2,5 DIN 934

Positionen 2 und 3 sind Zubehdrteile und nicht im Kabelge-
héausebausatz enthalten.

4 5 6 7 8 9 10 11

Bausiatze

Kabelsteckergehause der Serie KSG 183 werden vorzugsweise als Bausatz, zu 1 Stiick, verpackt geliefert.
Enthaltene Positionen: 1, 4, 5,6,7,8,9, 10und 11.

Auf Anfrage sind auch gréBere Verpackungseinheiten lieferbar (z.B. 100 Gehdusesétze im Komplettpaket).

Bestellinformationen

Gehausematerial Polycarbonat 30% GV
Farbe kieselgrau, RAL 7032

GehausegroBe Artikelnummer
9 183001
15 o 183020
g
25 e 183040
w o
37 ~" .~_ 183060
50 183080

Bestellangaben flr Kabelgeh&use mit einem Kabelausgang. Bauséatze mit Zubehorteilen fur 2 Kabelausgange auf Anfrage.
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder
Serie KSG 183

Zubehor Einzelteile

Beschreibung Stiickzahl* Material Artikelnummer
Rasthebel ﬂ a 2 PC, schwarz 183130
Rastwinkel l ha m 2 Stahl,oberflachenbehandelt 014915

ol
Zylinderschraube B2,9 x 11,0 DIN 7971 2 Stahl,oberflachenbehandelt 413346

fUr rickseitige Montage und fur Kabelkupplungen

* pro Kabelgehéuse

Beschreibung GroBe Material* Artikelnummer
PC Zwischenplatte 9 Polycarbonat 183132

15 Polycarbonat 183135

25 Polycarbonat 183138

37 Polycarbonat 183141

50 Polycarbonat 183144

* Polycarbonat 30% GV kieselgrau Ral 7032

Beschreibung Innendurchmesser Material Artikelnummer
Schlauchttille — 10,5 mm (1 St. im Bausatz Geh&usegréBe 15-50)  Kautschuk, schwarz 423894
Schlauchtiille _ 6,5 mm (1 St. im Bausatz GehausegroBe 9) Kautschuk, schwarz 083352
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Kabelsteckergehause fiir D-Sub Steckverbinder

Bestellnummernverzeichnis

Artikelnummer

014863, . o\ oot
014865, . o .o oot
014869, . .o oot
014871 oo
014915, o\ oo
024912, .o\
024913+ oo
024914, oo
024915, « oo
033014+ oo
083380, .« .ottt
083383, « ot
083384 . oo
083385, + v e e
0B3386. . o v oo
083387« v oot
0B3388. . .o v et
063389, . .ot
083351+ v et
083352, « vttt
183007 . o e oo
183020, .+ ot e
183040, .+ oo
183060, .+ v oo
183080, .+ v oo
183180. o e oo
183182, oot
183185, o oo e
183188, o oo
183141, e
183144, oo
BABBAB. .
423080, ..t
A23215. .
423554, . o
423555, .
423556, .\
423557, o
423558, .
423559, .
423560, ..t
423561, . oo
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Kabelsteckergehause for D-Sub Steckverbinder
Notizen
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Kabelsteckergehause for D-Sub Steckverbinder
Notizen
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Kabelsteckergehause for D-Sub Steckverbinder
Notizen
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