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ALLGEMEINES

MiniBridge 
Feder- und 
Messerleiste

Die kleine Bauweise des einreihigen Kabelsteckersys-
tems im Raster 1,27 mm ist ideal für platzsparende 
Verbindungen zwischen Leiterplatten und dezentra-
len Funktionseinheiten, wie z.B. Frontplattenanzei-
gen, Tastern, Motoren, Lüfter oder Sicherungen. Das 
Kabelsteckersystem kommt in den unterschiedlichs-
ten Bereichen, wie beispielsweise Automobilindustrie, 
Maschinenbau, Medizintechnik oder auch Unterhal-
tungselektronik zum Einsatz. Dank geraden und ab-
gewinkelten Messerleisten und Federleisten mit 90° 
und 180° Kabelabgang können alle Steckmöglich-
keiten realisiert werden. Es sind jeweils Messer- und 
Federleisten in SMT- und SKV*-Ausführungen verfüg-
bar. Das Kunststoffgehäuse ist temperaturbeständig, 

wodurch der Steckverbinder für bleifreies Reflow-Lö-
ten geeignet ist. Die SMT Messer- bzw. SMT Feder-
leisten sind in Tape-and-Reel-Verpackungen für die 
automatische Bestückung lieferbar.

Die Kabelführung der Federleiste erleichtert das An-
schließen des Kabels oder einzelner Adern. Vorgefer-
tigte Kabel sind ab Lager erhältlich. Spezifische Kon-
fektionen werden kurzfristig realisiert.

* SKV=Schneidklemmverbindung

EINREIHIGER STECKVERBINDER

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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TECHNISCHE MERKMALE

MiniBridge Steckverbinder 
sind unter Berücksichtigung 
der Norm IEC 60838-2-2 
entwickelt, entsprechen ihr 
aber nicht vollständig.

Raster

Strombelastbarkeit pro Kontakt

Anschluss

Kabel

Varianten

Verriegelung

1,27 mm

bis zu 8 A (abhängig vom verwendeten Kabel)

Messerleiste SMT, Federleiste SKV

Flachbandleitung AWG 26/7
Einzelader AWG 22/7, AWG 24/7 und AWG 26/7

Gerade Messerleiste Bauform P, 
Abgewinkelte Messerleiste Bauform A,
Abgewinkelte Federleiste Bauform P, 
Federleiste Bauform A mit 180° Kabelabgang,
Federleiste Bauform P mit 90° Kabelabgang,
Messerleiste Bauform P mit 180° Kabelabgang

Federleiste rot (für starke Vibrations- und Stoßbeanspruchung) -
entriegelbar nur mit Hilfsmittel, z.B. Spitze eines Kugelschreibers
Federleiste schwarz / weiß (für normale Vibrations- und Stoßbeanspruchung) - 
entriegelbar ohne Hilfsmittel, durch einfaches ziehen

EINREIHIGER STECKVERBINDER

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

EIGENSCHAFTEN

Gerade Messerleiste - 
Federleiste mit 90° 
Kabelabgang

Abgewinkelte Messerleiste - 
Federleiste mit 90° 
Kabelabgang

Feder- und Messerleiste mit 
180° Kabelabgang

Abgewinkelte Messerleiste 
- Abgewinkelte Federleiste

Abgewinkelte Messerleiste - 
Federleiste mit 180° 
Kabelabgang

Gerade Messerleiste - 
Federleiste mit 180° 
Kabelabgang

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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KABELARTEN

Flachbandkabel, Raster-
stegleitung, Einzelader 
und Rundkabel 

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder

EIGENSCHAFTEN
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EINFACHE BESTÜCKUNG

Montagehaube für auto-
matische Bestückung 
per Vakuumpipette.

Metallclips an beiden 
Seiten der Messerleiste 
gewährleisten hohe 
Haltekräfte.

Der stabile Isolierkörper 
der Messerleiste garantiert 
eine optimale Führung des 
Kabelsteckverbinders.

Zwei Zentrierzapfen sorgen 
für eine exakte Positionie-
rung auf der Leiterplatte.

FÜHRUNGSELEMENTE

EIGENSCHAFTEN

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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VERRIEGELUNG

Federleiste rot:
(starke Vibrations- und 
Stoßbeanspruchung) 
Entriegeln nur mit Hilfs-
mittel möglich
Federleiste schwarz: 
(normale Vibrations- und 
Stoßbeanspruchung)
Entriegeln durch einfaches 
Ziehen möglich

Steckverbinder mit nicht 
eingefärbten Isolierkörpern 
verhindern die Schatten-
bildung bei Beleuchtungs-
anwendungen, z.B. LED 
Streifen mit transparenter 
Streuscheibe. Somit wird 
eine gleichmäßige Lichtver-
teilung gewährleistet.

SSL- BELEUCHTUNGSTECHNIK

EIGENSCHAFTEN

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ZULÄSSIGER WINKELVERSATZ WÄHREND DES STECKVORGANGS, LÄNGS 4,3°

ZULÄSSIGER WINKELVERSATZ WÄHREND DES STECKVORGANGS, QUER 3,1°

STECKBEDINGUNGEN

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE KENNWERTE SMT

Beschreibung Standard
Messerleiste SMT 
Bauform A und P

Federleiste SMT
Bauform P

Klimakategorie
DIN EN 60068-1 
Test b

55 / 150 / 56 55 / 125 / 56

Lager- und Betriebs-
temperaturbereich

-55 / 150 °C -55 / 125 °C

Strombelastbarkeit pro 
Kontakt

IEC60512 Test 5b
siehe SKV- bzw. SMT-Feder-
leiste

20 C°      max. 4,8 A
70 C°      max. 3,2 A
100 C°    max. 2,0 A

Luft- und Kriechstrecke Kontakt - Kontakt 0,4 mm

Betriebsspannung IEC 60664

Die zulässigen Betriebsspannungen hängen von der Kundenan-
wendung und den anwendbaren oder vorgegebenen Sicher-
heitsanforderungen ab. Die Isolationsanforderungen gemäß IEC 
60664-1 gelten für das gesamte Elektrogerät. Daher sind die 
Werte für die maximalen Kriech- und Luftabstände der zusam-
mengesteckten Steckverbinder als Teil des gesamten Strompfads 
angegeben. In der Praxis können die Kriech- oder Luftabstände 
wegen des Leiterbilds der Leiterplatte oder der verwendeten Ver-
drahtung geringer sein und müssen separat in Betracht gezogen 
werden. Daher können die Werte der Kriech- und Luftabstände 
für die jeweilige Anwendung kleiner sein als beim eigentlichen 
Steckverbinder.

Spannungsfestigkeit IEC 60512 Test 4a Kontakt – Kontakt 500 Veff

Durchgangswiderstand IEC 60512 Test 2a < 25 mΩ

Isolationswiderstand IEC 60512 Test 3a > 104 MΩ

Schwingen, sinusförmig IEC 60512 Test 6d
10 – 2000 Hz 

20 g

Kontaktstörungen während 
Schwingen, sinusförmig

IEC 60512 Test 2e < 1 µs

Schocken, halbsinusförmig IEC 60512 Test 6c
50 g 

11 ms

Kontaktstörungen während 
Schocken, halbsinusförmig

IEC 60512 Test 2e < 1 µs

TECHNISCHE KENNWERTE

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE KENNWERTE SMT

Mechanische Lebensdauer IEC 60512 Test 9a 500 Steckzyklen

Steck- und Ziehkräfte IEC 60512 Test 13b 1 N pro Kontakt

Einzelziehkraft mit Lehre IEC 60512 Test 16e > 0,1 N

Polarisierung IEC 60512-13-5 60 N

Verarbeitungsbedingungen

max. Löttemperatur IEC 60068-2-20

max. Handlöttemperatur 3,5 s bei 350 °C

max. SMT-Reflow-
Löttemperatur

JEDEC
J-STD-020

20 - 40 s bei 260 °C

Koplanarität < 0,1 mm

Gehäusematerial

Isolierkörper LCP

CTI Wert IEC 112 175

UL Flammwidrigkeit UL 94 V-0*

UL Zulassung E83005

Kontaktmaterial

Basismaterial Cu Legierung

Steckbereich vergoldet

Anschlussbereich Sn

Umweltverträglichkeit

Recycling Einfach durch leichte Trennbarkeit der Einzelkomponenten

Produktzulassungen

UL E84703

Beschreibung Standard
Messerleiste SMT 
Bauform A und P

Federleiste SMT
Bauform P

* gilt nicht für SMT Federleisten in roter Farbe (entriegeln mit Hilfsmittel)

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE KENNWERTE SKV

Beschreibung Standard
Messerleiste SKV
Bauform P

Federleiste SKV
Bauform A und P

Klimakategorie
DIN EN 60068-1 
Test b

55 / 150 / 56

Lager- und Betriebs-
temperaturbereich

-55 / 150 °C

Strombelastbarkeit pro 
Kontakt

IEC60512 Test 5b
siehe SKV- bzw. SMT-Feder-
leiste

20 C°      max. 8,7 A
70 C°      max. 6,8 A
100 C°    max. 5,4 A

abhängig von der verwende-
ten Leitung

Luft- und Kriechstrecke Kontakt - Kontakt 0,4 mm

Betriebsspannung IEC 60664

Die zulässigen Betriebsspannungen hängen von der Kundenan-
wendung und den anwendbaren oder vorgegebenen Sicher-
heitsanforderungen ab. Die Isolationsanforderungen gemäß IEC 
60664-1 gelten für das gesamte Elektrogerät. Daher sind die 
Werte für die maximalen Kriech- und Luftabstände der zusam-
mengesteckten Steckverbinder als Teil des gesamten Strompfads 
angegeben. In der Praxis können die Kriech- oder Luftabstände 
wegen des Leiterbilds der Leiterplatte oder der verwendeten Ver-
drahtung geringer sein und müssen separat in Betracht gezogen 
werden. Daher können die Werte der Kriech- und Luftabstände 
für die jeweilige Anwendung kleiner sein als beim eigentlichen 
Steckverbinder.

Spannungsfestigkeit IEC 60512 Test 4a Kontakt – Kontakt 500 Veff

Durchgangswiderstand IEC 60512 Test 2a < 25 mΩ

Isolationswiderstand IEC 60512 Test 3a > 104 MΩ

Schwingen, sinusförmig IEC 60512 Test 6d
10 – 2000 Hz 

20 g

Kontaktstörungen während 
Schwingen, sinusförmig

IEC 60512 Test 2e < 1 µs

Schocken, halbsinusförmig IEC 60512 Test 6c
50 g 

11 ms

Kontaktstörungen während 
Schocken, halbsinusförmig

IEC 60512 Test 2e < 1 µs

TECHNISCHE KENNWERTE

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE KENNWERTE SKV

Mechanische Lebensdauer IEC 60512 Test 9a 500 Steckzyklen

Steck- und Ziehkräfte IEC 60512 Test 13b 1 N pro Kontakt

Einzelziehkraft mit Lehre IEC 60512 Test 16e > 0,1 N

Polarisierung IEC 60512-13-5 60 N

Verriegelungsgeräusch 40 dB (A)

Gehäusematerial

Isolierkörper LCP

CTI Wert IEC 112 175

UL Flammwidrigkeit UL 94 V-0

UL Zulassung E83005

Kontaktmaterial

Basismaterial Cu Legierung

Steckbereich vergoldet

Anschlussbereich Sn

Umweltverträglichkeit

Recycling Einfach durch leichte Trennbarkeit der Einzelkomponenten

Produktzulassungen

UL E84703

Beschreibung Standard
Messerleiste SKV
Bauform P

Federleiste SKV
Bauform A und P

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE KENNWERTE KABEL

Beschreibung Standardkabel (PVC)
Hochtemperaturfähiges 
Kabel (TPE-ET)

Halogenfreies Kabel 
(TPE-O)

Querschnitt AWG-26/ 7/ 0,14 mm2

Leiter Cu-Litze verzinnt

Kennader vorhanden

Isolierung
PVC
Wandstärke min. 0,178 mm

TPE-ET 
Wandstärke min. 0,2 mm

Polyolefin
Wandstärke min. 0,178 mm

Shorehärte 94 ±3 (Shore A) 96 ±3 (Shore A) 90 ±3 (Shore A)

Technische Kennwerte

Betriebstemperatur
-30/105 °C (ruhend)
-20/105 °C (bewegt)

-60/125 °C (ruhend)
-40/125 °C (bewegt)

-40/105 °C (ruhend)
-20/105 °C (bewegt)

Betriebsspannung max. 300 V

Spannungsfestigkeit 2000 Veff 1500 Veff 1500 Veff

Leiterwiderstand ≤ 135 Ω/km ≤ 138 Ω/km bei 20 °C max. 135 Ω/km bei 20 °C

Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ x km bei 20 °C ≥ 20 MΩ x km bei 20 °C min. 20 MΩ x km bei 20 °C

Kapazität bei 1 kHz GSG ≤ 60 pF/m GSG 40 pF/m GSG 40 pF/m

Induktivität
GSG 0,9 µH/m
bei 10 KHz

GSG 0,79 µH/m
bei 10 KHz

GSG 0,95 µH/m
bei 1 KHz

Wellenwiderstand GSG 100 Ω GSG 110 Ω GSG 95 Ω

Übersprechen in %
Kabellänge 3 m:
NE 5,4 / FE 6,8

– –

Laufzeitverzögerung 4,6 ns/m 6,2 ns/m –

Flammwidrigkeit UL VW-1; CSA FT-1 UL 1581 Sec. 1080, VW-1 UL 1581

Produktzulassungen

UL  AWM 2651 – * AWM 21151

CSA Ja Nein Ja

KABELDATEN

* UL Style 21739 auf Anfrage

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ABGEWINKELTE MESSERLEISTE SMT BAUFORM A

•	 SMT Anschlüsse

•	 Gurtverpackung für automatische                 

Bestückung

•	 für den bleifrei Reflow-Lötprozess geeignet

•	 weiße Ausführung für Leuchttechnik-            

Anwendungen

MAßZEICHNUNGEN

Layoutvorschlag

1,27

0,3

1,2

7,
4

2,
6

2,21

1,6

1,
4 3,

05

0,8

2 7,62 5,69 6,72

3 8,89 6,96 7,99

4 10,16 8,23 9,26

6 12,70 10,77 11,80

8 15,24 13,31 14,34

10 17,78 15,85 16,88

12 20,32 18,39 19,42

Pohlzahl        A B C

 7
,2

 

 C 

 A 

 2
,9

8 

 1,27 

 B 

PRODUKTSPEZIFIKATION        
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MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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ABGEWINKELTE MESSERLEISTE SMT BAUFORM A

Polzahl Farbe Artikelnummer

2 schwarz 214011

2 weiß 384978

3 schwarz 234450

4 schwarz 214012

4 weiß 384979

6 schwarz 214013

6 weiß 394574

8 schwarz 214014

10 schwarz 234464

12 schwarz 234478

BESTELLINFORMATIONEN
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MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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MAßZEICHNUNGEN

GERADE MESSERLEISTE SMT BAUFORM P

•	 SMT Anschlüsse

•	 Gurtverpackung für automatische                

Bestückung

•	 für den bleifrei Reflow-Lötprozess geeignet

•	 Ansaughaube für pick-and-place

Layoutvorschlag

 A 

1,27

1,2

2,
6

0,3

7,
4

1,6

1,
45

2,21

0,8

2

 5
,2

5 

 B 

 C 

2 5,69 7,62 5,60

3 6,96 8,89 6,79

4 8,23 10,16 8,06

6 10,77 12,70 10,60

8 13,31 15,24 13,14

10 15,85 17,78 15,68

12 18,39 20,32 18,22

Polzahl A B C

PRODUKTSPEZIFIKATION        
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MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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GERADE MESSERLEISTE SMT BAUFORM P

Polzahl Farbe Artikelnummer

2 schwarz 284695

2 weiß 464124

3 schwarz 284696

4 schwarz 284697

6 schwarz 284698

6 weiß 284337

8 schwarz 284699

10 schwarz 294919

12 schwarz 294920

BESTELLINFORMATIONEN
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MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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MAßZEICHNUNGEN

ABGEWINKELTE FEDERLEISTE SMT BAUFORM P

•	 SMT Anschlüsse

•	 Gurtverpackung für automatische             

Bestückung

•	 für den bleifrei Reflow-Lötprozess geeignet

•	 weiße Ausführung für Leuchttechnik-           

Anwendungen

•	 zwei Verriegelungsarten verfügbar

 A 

1,27
1,

4

0,3

1,2

2,21
1,

35

2,
6

7,
2

1,6

0,8

3 6,96 8,89     5,56

4 8,23 10,16 6,83

6 10,77 12,7 9,37

Polzahl A B C C 

 B 

 1
1,

1 

 3
,0

5 

Layoutvorschlag

2 5,69 7,62 4,29

PRODUKTSPEZIFIKATION        
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MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder

Katalog D 074561 01/14 Ausgabe 7 www.erni.com

ABGEWINKELTE FEDERLEISTE SMT BAUFORM P

Polzahl Farbe Verriegelung Artikelnummer

2 schwarz Entriegeln ohne Hilfsmittel 384845

2 rot Entriegeln mit Hilfsmittel 384840

2 weiß Entriegeln ohne Hilfsmittel 384974

3 schwarz Entriegeln ohne Hilfsmittel 384846

3 rot Entriegeln mit Hilfsmittel 384841

4 schwarz Entriegeln ohne Hilfsmittel 364485

4 rot Entriegeln mit Hilfsmittel 364484

4 weiß Entriegeln ohne Hilfsmittel 384975

6 schwarz Entriegeln ohne Hilfsmittel 384804

6 rot Entriegeln mit Hilfsmittel 384803

6 weiß Entriegeln ohne Hilfsmittel 444750

BESTELLINFORMATIONEN
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MAßZEICHNUNGEN

KABELKONFEKTIONEN

•	 SKV Anschlüsse

•	 verfügbar für Flachbandleitung AWG 26/7

•	 verfügbar für Einzelader AWG 22/7, AWG 24/7 

und AWG 26/7

•	 zwei Verriegelungsarten verfügbar

1,27

A

9,
2

3

9,2

3

Polzahl A

2 7,62
3 8,89
4 10,16
6 12,7
8 15,24
10 17,78
12 20,32

Länge            0
+5

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder



BESTELLINFORMATIONEN

Katalog D 074561	     01/14		            Ausgabe 7		  www.erni.com					            �21	

BESTELLSCHLÜSSEL STANDARDKONFEKTIONEN

KABELKONFEKTIONEN

A

X

A

S t e c k v e r b i n d e r  #1

FS

UF

S t e c k v e r b i n d e r  #2

F

S P X

S P X

A P U

A P D

N X X

A

D

F U

A P

P

S F X

A P U

A F D

A F D

PP

DETAIL A 

ositive lock
Entriegeln mit Hilfsmittel

FFriction lock
Entriegeln ohne Hilfsmittel

Verriegelung

IDCCS_SRC_1.27_oo_ooo_ooo_ooo_oo

		
		  Kabeltyp
			   Hoch Temperatur   AWG 26/7
			   PVC    AWG 26/7
			   Halogen-Frei   AWG 26/7
		
		  Länge (25 bis 995 mm in 5 mm Schritten)

		  Steckverbinder #2

		  Steckverbinder #1

		  Polzahl (2-stellig: 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12)

Kabelkonfektionen mit Einzeladern auf Anfrage.

MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder
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MiniBridge - 1,27 mm Steckverbinder

Katalog D 074561 01/14 Ausgabe 7 www.erni.com

BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Artikelnummer Seite

214011 15

384978 15

234450 15

214012 15

384979 15

214013 15

394574 15

214014 15

234464 15

234478 15

284695 17

464124 17

284696 17

284697 17

284698 17

Artikelnummer Seite

284337 17

284699 17

294919 17

294920 17

384845 19

384840 19

384974 19

384846 19

384841 19

364485 19

364484 19

384975 19

384804 19

384803 19

444750 19





Finden Sie Ihren richtigen Ansprechpartner 
unter erni.com/standorte

© ERNI International AG 2020 • Printed in Germany • Technische Änderungen vorbehalten. ERNI®, ERNI WoR&D®, CONNECTED 

BY COMPETENCE®, MicroBridge®, MicroCon®, MicroStac®, MicroSpeed®, MiniBridge®, MaxiBridge®, iBridge Ultra®, ERmet®, 

ERmet ZD®, ERmet ZDplus®, ERmet ZD HD®, ERbic®, ZipCon® and INTERact® sind in verschiedenen Ländern eingetragene oder 

angemeldete Marken der ERNI Production GmbH & Co. KG.


