
zulässiger Mittenversatz in Längs und Querrichtung jeweils ±0,7mm
allowed misalignment in longitudinal and transverse axes ±0,7mm
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"Board to Board" Abstand für sichere Kontaktgabe: 8,0 - 20,0mm
"Board to Board" distance for secure mating: 8,0 - 20,0mm
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zulässiger Winkelversatz in längs: ±4°, quer: ±2°
allowed angular inclination longitudinal: ±4°, transverse: ±2°
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Messerleiste Bauhöhe (4,85) BA 8

Vertical Male Assembly Height (4,85) type 8

Federleiste Bauhöhe (13,65)

Vertical Female Assembly Height (13,65)

18
,5

Messerleiste Standard Bauhöhe (3,25)

Vertical Male Standard Assembly Height (3,25)

Federleiste Low Profile (6,25)

Vertical Female Low Profile (6,25)

9
,5

Messerleiste Low Profile (1,75)

Vertical Male Low Profile (1,75)

Federleiste Low Profile (6,25)

Vertical Female Low Profile (6,25)

8

Messerleiste Low Profile (1,75)

Vertical Male Low Profile ( 1,75)

Federleiste Standard Bauhöhe (9,05)

Vertical Female Standard Assembly Height ( 9,05)

10
,8

Messerleiste Standard Bauhöhe (3,25)

Vertical Male Standard Assembly Height (3,25)

Federleiste Standard Bauhöhe (9,05)

Vertical Female Standard Assembly Height (9,05)

12
,3
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Abgewinkelte Messerleiste 

Standard Bauhöhe

Right Angle Male

Standard Assembly Height

Federleiste Standard

Bauhöhe (9,05)

Vertical Female Standard

Assembly Height (9,05)

14
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5

10
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2,15

Standard Assembly Height

Right Angle Male

Abgewinkelte Messerleiste

Standard Bauhöhe

Federleiste Low Profile (6,25)

Vertical Female Low Profile (6,25)
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Abgewinkelte Federleiste

Standard Bauhöhe mit Verriegelung

Right Angle Female Standard Assembly Height

with locking mechanism

Abgewinkelte Messerleiste

Standard Bauhöhe für Verriegelung

Right Angle Male Standard Assembly Height

for locking mechanism
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Abgewinkelte Federleiste

Standard Bauhöhe

Right Angle Female

Standard Assembly Height

Abgewinkelte Messerleiste

Standard Bauhöhe

Right Angle Male

Standard Assembly Height
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Standard Assembly Height

Right Angle Female

Abgewinkelte Federleiste

Standard Bauhöhe

Messerleiste Low Profile (1,75)

Vertical Male Low Profile (1,75)
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Messerleiste Standard

Bauhöhe (3,25)

Vertical Male Standard

Assembly Height (3,25)

Abgewinkelte Federleiste

Standard Bauhöhe

Right Angle Female

Standard Assembly Height
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Messerleiste

Bauhöhe (4,85) BA 8

Vertical Male

Assembly Height (4,85) type 8

Abgewinkelte Federleiste

Standard Bauhöhe

Right Angle Female

Standard Assembly Height
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Abgewinkelte Messerleiste 

Standard Bauhöhe

Right Angle Male

Standard Assembly Height

Federleiste

Bauhöhe (13,65)

Vertical Female

Assembly Height (13,65)
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Locking Latches type 6

Bauform B, BA 6 mit Verriegelungs-

mechanismus

IDC Female Connector Type B with

Federleiste mit Schneidklemmanschluß

Messerleiste

Bauhöhe (4,85) BA 8

Vertical Male

Assembly Height (4,85) type 8

17
,1

5

Locking Latches type 6

Bauform B, BA 6 mit Verriegelungs-

mechanismus

IDC Female Connector Type B with

Federleiste mit Schneidklemmanschluß

Messerleiste

Bauhöhe (3,25)

Vertical Male

Assembly Height (3,25)

15
,5

5

Messerleiste Low Profile (1,75)

Vertical Male Low Profile (1,75)

Federleiste mit Schneidklemmanschluß

Bauform B, BA 6 mit Verriegelungs-

mechanismus

IDC Female Connector Type B with

Locking Latches type 6

14
,0

5

Locking Latches type 6

Bauform B, BA 6 mit Verriegelungs-

mechanismus

IDC Female Connector Type B with

Federleiste mit Schneidklemmanschluß

Abgewinkelte Messerleiste 

Standard Bauhöhe

Right Angle Male

Standard Assembly Height

13
,7

17
,3




